
355	 25	 ZR	 24	 (110	 Y)	 XL
295	 30	 ZR	 24	 (104	Y)	 XL
335	 25	 ZR	 22	 (105	Y)	 XL
295	 30	 ZR	 22	 (103	Y)	 XL
305	 35	 ZR	 22	 (110	 Y)	 XL
265	 35	 ZR	 22	 (102	Y)	 XL
275	 40	 ZR	 22	 (108	Y)	 XL
295	 35	 ZR	 21	 (107	Y)	 XL
275	 35	 ZR	 21	 (103	Y)	 XL
265	 35	 ZR	 21	 (101	 Y)	 XL
245	 35	 ZR	 21	 (96	 Y)	 XL
295	 40	 ZR	 21	 (111	 Y)	 XL
265	 40	 ZR	 21	 (105	Y)	 XL
275	 45	 ZR	 21	 (110	 Y)	 XL
285	 25	 ZR	 20	 (93	 Y)	 XL
295	 30	 ZR	 20	 (101	 Y)	 XL
285	 30	 ZR	 20	 (99	 Y)	 XL
275	 30	 ZR	 20	 (97	 Y)	 XL
265	 30	 ZR	 20	 (94	 Y)	 XL
255	 30	 ZR	 20	 (92	 Y)	 XL
245	 30	 ZR	 20	 (90	 Y)	 XL
315	 35	 ZR	 20	 (110	 Y)	 XL
295	 35	 ZR	 20	 (105	Y)	 XL
285	 35	 ZR	 20	 (104	Y)	 XL
275	 35	 ZR	 20	 (102	Y)	 XL
255	 35	 ZR	 20	 (97	 Y)	 XL
245	 35	 ZR	 20	 (95	 Y)	 XL
235	 35	 ZR	 20	 (92	 Y)	 XL
225	 35	 ZR	 20	 (90	 Y)	 XL
275	 40	 ZR	 20	 (106	Y)	 XL
265	 40	 ZR	 20	 (104	Y)	 XL
255	 40	 ZR	 20	 (101	 Y)	 XL
245	 40	 ZR	 20	 (99	 Y)	 XL
295	 45	 ZR	 20	 (114	 Y)	 XL
275	 45	 ZR	 20	 (110	 Y)	 XL
265	 45	 ZR	 20	 (108	Y)	 XL
255	 45	 ZR	 20	 (105	Y)	 XL
245	 45	 ZR	 20	 (103	Y)	 XL

255	 50	 ZR	 20	 (109	Y)	 XL
285	 30	 ZR	 19	 (98	 Y)	 XL
275	 30	 ZR	 19	 (96	 Y)	 XL
265	 30	 ZR	 19	 (93	 Y)	 XL
255	 30	 ZR	 19	 (91	 Y)	 XL
275	 35	 ZR	 19	 (100	Y)	 XL
265	 35	 ZR	 19	 (98	 Y)	 XL
255	 35	 ZR	 19	 (96	 Y)	 XL
245	 35	 ZR	 19	 (93	 Y)	 XL
235	 35	 ZR	 19	 (91	 Y)	 XL
225	 35	 ZR	 19	 (88	 Y)	 XL
275	 40	 ZR	 19	 (105	Y)	 XL
255	 40	 ZR	 19	 (100	Y)	 XL
245	 40	 ZR	 19	 (98	 Y)	 XL
235	 40	 ZR	 19	 (96	 Y)	 XL
225	 40	 ZR	 19	 (93	 Y)	 XL
285	 45	 ZR	 19	 (107	Y)	
275	 45	 ZR	 19	 (108	Y)	 XL
255	 45	 ZR	 19	 (104	Y)	 XL
245	 45	 ZR	 19	 (102	Y)	 XL
225	 45	 ZR	 19	 (96	 Y)	 XL
265	 50	 ZR	 19	 (110	 Y)	 XL
255	 50	 ZR	 19	 (107	Y)	 XL
255	 55	 ZR	 19	 (111	 Y)	 XL
235	 55	 ZR	 19	 (101	 Y)	
275	 35	 ZR	 18	 (99	 Y)	 XL
265	 35	 ZR	 18	 (97	 Y)	 XL
255	 35	 ZR	 18	 (94	 Y)	 XL
255	 40	 ZR	 18	 (99	 Y)	 XL
245	 40	 ZR	 18	 (97	 Y)	 XL
235	 40	 ZR	 18	 (95	 Y)	 XL
225	 40	 ZR	 18	 (92	 Y)	 XL
245	 45	 ZR	 18	 (100	Y)	 XL
235	 45	 ZR	 18	 (98	 Y)	 XL
225	 45	 ZR	 18	 (95	 Y)	 XL
225	 50	 ZR	 18	 (99	 Y)	 XL
255	 55	 ZR	 18	 (109	Y)	 XL
225	 45	 ZR	 17	 (94	 Y)	 XL

305	 25	 ZR	 21	 (98	 Y)	 XL
265	 30	 ZR	 21	 (96	 Y)	 XL
245	 30	 ZR	 21	 (91	 Y)	 XL
305	 25	 ZR	 20	 (97	 Y)	 XL
295	 25	 ZR	 20	 (95	 Y)	 XL
305	 30	 ZR	 20	 (103	Y)	 XL
255	 30	 ZR	 20	 (92	 Y)	 XL
235	 30	 ZR	 20	 (88	 Y)	 XL
265	 35	 ZR	 20	 (99	 Y)	 XL
245	 35	 ZR	 20	 (95	 Y)	 XL
305	 30	 ZR	 19	 (102	Y)	 XL
235	 35	 ZR	 19	 (91	 Y)	 XL
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Belgique: N.V. Apollo Vredestein BeLux S.A., Tél. +32 (0)2 216 81 00, E-mail: customer.be@apollovredestein.com
France: Apollo Vredestein France S.A.S., Tél. 0820 83 82 81, E-mail: customer.fr@apollovredestein.com
Suisse: Apollo Vredestein Schweiz AG, Tél. 056-203 30 30, E-mail: customer.ch@apollovredestein.com

Export: Apollo Vredestein B.V., Tél. +31-53-4 888 400, E-mail: export@apollovredestein.com



EXCELLENTE 
MANŒUVRABILITÉ TECHNOLOGIE AVANCÉE

LES MEILLEURES PERFORMANCES POUR 
VOTRE VOITURE SPORTIVE

AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES
•	 Performances de freinage 

supérieures sur routes sèches et 
mouillées 

•	 ��Direction précise et souple à haute 
vitesse 

•	 Très bonne maniabilité, 
notamment dans les virages

•	 �Bande de roulement à traction 
élevée pour une meilleure 
adhérence 

•	 �Épaulement externe rigide et 
solide 

•	 �Designs spécif iques pour les 
essieux avant et arrière

AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES
•	 ��Contrôle optimal dans les virages 

 
 

•	 ��Réponse directionnelle directe et 
f iable à haute vitesse 

•	 ��Meilleur freinage sur routes sèches

•	 �Contour des pneus conçu pour 
un minimum de déformation 
dans les virages 

•	 Optimisé pour une utilisation 
sur essieu avant ou arrière 

•	 �Bande de roulement composée 
de polymère et de résine 
spécif iques

•	 La bande de roulement à traction élevée améliore l’adhérence sur les 
routes sèches et humides 

•	 Sculpture du pneu rigidifiée pour une stabilité améliorée lors du freinage
•	 Bande de roulement stable pour une précision directionnelle optimisée
•	 Épaulement externe rigide et solide pour une réponse directionnelle 

rapide 

•	 Version spécifiquement adaptée à l’essieu arrière : équilibre optimal 
entre l’adhérence et la stabilité sur l’essieu arrière

•	 Les modèles pour essieu avant sont dotés d’un angle de nappe réduit, 
tandis ceux pour essieu arrière sont conçus avec un angle de nappe plus 
large pour améliorer la stabilité

•	 Sur l’essieu avant, le pneu présente une large rainure circonférentielle pour 
une meilleure évacuation de l’eau sur les routes humides

•	 Sur l’essieu arrière, la rigidité de la bande de roulement est optimisée pour 
une stabilité maximale dans les virages serrés 

•	 Les rainures longitudinales avec lamelles inclinées améliorent le contrôle 
dans les virages

•	 L’adhérence exceptionnelle de la bande de roulement assure une excellente 
traction sur la route dans les virages pris à grande vitesse

•	 Le contour des pneus est conçu pour limiter la déformation dans les virages

ÉTIQUETTE** (285/30 ZR19)

ÉTIQUETTE** (295/30 ZR19)

** Les valeurs des étiquettes peuvent faire l‘objet de modifications. Pour connaître les valeurs 
	 actuelles, rendez-vous sur le site www.vredestein.com 
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